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Metale kolorowe / nieżelazne


Witamy Państwa w serwisie internetowym emetal.eu. Mogą się Państwo zapoznać z profilem naszej działalności oraz szeroką ofertą wyrobów hutniczych z metali kolorowych (metali nieżelaznych) i stali.

Oferujemy materiały pochodzące od kluczowych polskich i europejskich producentów, na życzenie materiały dostarczamy z atestami 3.1 lub 2.2.


Oferujemy wyroby hutnicze z metali nieżelaznych (kolorowych): mosiądzu, miedzi, tytanu, molibdenu, wolframu, aluminium, brązu, tytan-cynku itp., stal narzędziową, nierdzewną oraz kwasoodporną.


Wyroby z aluminium i stopów aluminium:



Aluminium jest lekkim i kowalnym metalem o barwie srebrzystoszarej. Aluminium stanowi 8% skorupy ziemskiej, gęstość aluminium wynosi ok. 2,7 g/cm3, zaś temperatura topnienia 660 oC. Aluminium odznacza się wysoką przewodnością elektryczna i cieplną, jest metalem odpornym na korozję. Czyste aluminium jest miękkie i podatne do obróbki plastycznej oraz spawalne. Czyste aluminium wykorzystuje się na przewody elektryczne, folie, w przemyśle spożywczym, w elektronice, elektrotechnice, w budownictwie. Stopy aluminium zawierają dodatkowo pierwiastki stopowe, głównie: Si-krzem, Mg-magnez, Mn-mangan, Cu-miedź, Zn-cynk, Ti-tytan, Ni-nikiel, Fe-żelazo.  Stopy aluminium posiadają znacznie wyższe własności wytrzymałościowe od czystego aluminium, są wykorzystywane jako materiały konstrukcyjne w wielu gałęziach przemysłu. Stopy aluminium z grupy 7xxx z dodatkiem cynku i magnezu osiągają własności wytrzymałościowe zbliżone do stali konstrukcyjnych: fortal AW-7075, certal AW-7022. Różnorodne własności aluminium i stopów aluminium uzyskuje się nie tylko poprzez dodanie odpowiednich pierwiastków stopowych, istotny wpływ na własności mają także stany utwardzenia. 
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Blachy aluminiowe walcowane na zimno i gorąco; blachy niestopowe i stopowe; blachy i taśmy ryflowane, żeberkowe; blachy dekoracyjne stucco; blachy anodowane w kolorze naturalnym, złotym, czarnym i inne; blachy aluminiowe lakierowane i powlekane; blachy do głębokiego tłoczenia; płyty aluminiowe w arkuszach lub gotowe formatki cięte na wymiar; taśmy aluminiowe w kręgach; pręty aluminiowe okrągłe, kwadratowe, prostokątne-płaskowniki; rury aluminiowe okrągłe, kwadratowe, prostokątne; kształtowniki aluminiowe: kątowniki równoramienne i nierównoramienne, teowniki, dwuteowniki, ceowniki, zetowniki; inne kształtowniki i profile: ozdobne, wystawowe, profile do klimatyzacji, reklamowe, na ramki, radiatory, do poliwęglanów, żaluzjowe, parapetowe, kasetony.

Oferujemy:
	formatki aluminiowe AW-2017A, AW-5083, AW-5754, AW-6082, AW-7020, AW-7022, AW-7075, 
	blachy aluminiowe AW-1050A, AW-2017A, AW-5083, AW-5754, AW-6082, AW-7020, AW-7022, AW-7075, 
	taśmy aluminiowe AW-1050A, 
	pręty aluminiowe  AW-1050A, AW-2007, AW-2011, AW-2017A, AW-5083, AW-5754, AW-6060, AW-6082, AW-7022, AW-7075, 
	rury aluminiowe AW-1050A, AW-2007, AW-2017A, AW-5754, AW-6060, AW-6082, 
	płaskowniki aluminiowe  AW-1050A, AW-2007, AW-2017A, AW-5083, AW-5754, AW-6060, AW-6082, AW-7022, AW-7075, 
	kształtowniki aluminiowe AW-5083, AW-5754, AW-6060, AW-6082. 





Blachy aluminiowe anodowane i mosiężne do grawerowania:
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	Aluminium anodowane do grawerowania laserem CO2 i grawerowania mechanicznego, 
	Aluminium anodowane grawerskie AW-5005 do grawerowania mechanicznego i laserowego CO2, 
	Mosiądz grawerski lakierowany do grawerowania mechanicznego, 
	Mosiądz grawerski naturalny do grawerowania mechanicznego. 



Miedź:
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Blachy miedziane walcowane na zimno i gorąco w arkuszach; taśmy miedziane w kręgach; blachy i taśmy miedziane dla budownictwa: gołowalcowane oraz oksydowane i patynowane; płaskowniki miedziane, szyny miedziane elektrolityczne gołe i cynowane; pręty miedziane okrągłe, kwadratowe, sześciokątne; rury miedziane okrągłe, kwadratowe, prostokątne; druty z miedzi; walcówkę miedzianą; formatki miedziane cięte z blach i  płaskowników.


Oferujemy:

	formatki miedziane Cu-OF, M1E, Cu-ETP, E-Cu57, 
	blachy miedziane Cu-OF, M1E, Cu-ETP, E-Cu57, M2R, Cu-DHP, 
	taśmy miedziane Cu-OF, M1E, Cu-ETP, E-Cu57, M2R, Cu-DHP, 
	płaskowniki miedziane Cu-OF, M1E, Cu-ETP, E-Cu57, 
	pręty miedziane Cu-OF, M1E, Cu-ETP, E-Cu57, 
	pręty miedziane M1E, Cu-ETP, E-Cu57, M2R, Cu-DHP. 





Blachy cupalowe (kupalowe):


	
[image: blacha cupalowa (kupalowa)]





Blacha cupalowa, blacha kupalowa, blacha CuAl, blacha miedziano-aluminiowa, blacha bimetalowa jest wykonana w 50% z miedzi i 50% z aluminium. Blachy Cu-Al znajdują zastosowanie do połączeń miedzi i aluminium w instalacjach energetycznych. Blachę cupalową oferujemy w arkuszach o różnych rozkrojach oraz wycinamy formatki. 


Mosiądz:

Podstawowymi składnikami mosiądzu jest miedź oraz cynk w ilości powyżej 2%. W zależności od wymaganych właściwości mosiądz może zawierać także inne dodatki metali stopowych: aluminium, arsen, chrom, cynę, krzem,  mangan, ołów oraz żelazo. Wyroby hutnicze z mosiądzu w zależności od zawartości poszczególnych pierwiastków oraz stanów umocnienia są przeznaczone do różnych zastosowań w szerokim spektrum wyrobów. Wyroby z mosiądzu są przeznaczone do różnych rodzajów obróbki: obróbki plastycznej na gorąco, obróbki plastycznej na zimno, do kucia oraz skrawania. Średnia gęstość przyjmowana dla podstawowych gatunków mosiądzu wynosi 8,5 g/cm3. Mosiądze dwuskładnikowe zawierające wyłącznie miedź i cynk są podatne do obróbki plastycznej, dają się łatwo spawać i lutować natomiast mosiądze zawierające dodatkowo ołów przeznaczone są do obróbki skrawaniem. Z mosiądzów oferujemy blachy mosiężne walcowane na zimno i gorąco w arkuszach, taśmy mosiężne w kręgach, pręty mosiężne o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym; płaskowniki mosiężne; rury o przekroju okrągłym, profile i kształtowniki mosiężne oraz formatki mosiężne. 
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Oferujemy:
	formatki mosiężne MO58, MO59, CuZn39Pb3, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, 
	blachy mosiężne M63, CuZn37, MO58, MO59, CuZn39Pb3, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, 
	taśmy mosiężne M63, CuZn37, 
	pręty mosiężne M63 CuZn37, MO58, MO59, CuZn39Pb3, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, 
	płaskowniki mosiężne MO58, MO59, CuZn39Pb3, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, 
	rury mosiężne MO58, CuZn39Pb2, MO59, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2, M63, CuZn37, 
	kształowniki mosiężne MO58, CuZn39Pb2, MO59, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2. 




Brązy:


Brązy są stopami miedzi z cyną lub innymi metalami, ewentualnie innymi pierwiastkami. Zawartość miedzi w brązach oscyluje na poziomie 80–90% wagowo. Gęstość brązów wynosi 7,5–9,3 g/cm³,  temperatura topnienia: 940–1084°C. Brązy są podatne do obróbki mechanicznej oraz posiadają dobre własności wytrzymałościowe. Brązy posiadają dobre właściwości przeciwcierne, są odporne na wysokie temperatury i korozję. 


Oferujemy: pręty i wałki brązowe, płaskowniki z brązu; płyty z brązu, formatki brązowe; wałki i tuleje brązowe.
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Stal nierdzewna i kwasoodporna:

Blachy nierdzewne i kwasoodporne zimno i gorącowalcowane; blachy ryflowane, łezkowe; zwoje i taśmy zimnowalcowane; zwoje i taśmy gorącowalcowane; blachy, zwoje i taśmy dekoracyjne; pręty nierdzewne i kwasoodporne okrągłe, kwadratowe, sześciokątne; kształtowniki i profile zamknięte i otwarte: kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, profile prostokątne, profile kwadratowe; rury nierdzewne i kwasoodporne ze szwem (spawane) i bez szwu; stal duplex, super duplex.


Stal narzędziowa i jakościowa:

Stal narzędziowa do pracy na zimno i gorąco; stal narzędziowa płytko hartująca się, szybkotnąca, do ulepszania cieplnego; stal do nawęglania; stal do azotowania; stal sprężynowa; stal łożyskowa; stal konstrukcyjna; stal trudnościeralna.


Tytan-cynk:

Blachy cynkowo-tytanowe gołowalcowane oraz patynowane; taśmy cynkowo-tytanowe gołowalcowane i patynowane.


Ołów:

Blachy ołowiane; taśmy z ołowiu; pręty i rury, formatki ołowiane.


Tytan:

Blachy tytanowe, pręty z tytanu, taśmy, rury, druty z tytanu i stopów tytanu.


Molibden:

Blachy molibdenowe, pręty z molibdenu, taśmy, rury, druty z molibdenu i stopów molibdenu.


Wolfram:

Blachy wolframowe, pręty z wolframu, taśmy, rury, druty z wolframu i stopów wolframu.












Kontakt - sprzedaż krajowa: 

 


Contact - foreign trade: 

 


Aktualności




Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N. 

[image: profile mosiężne kwadratowe]



Profile mosiężne

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki. 

[image: blacha cual - cupalowa]



Blachy cupalowe / bimetalowe

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

[image: formatki mosiężne]



Formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

[image: formatki miedziane]



Formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm. 
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Nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

[image: taśma mosiężna]



Taśmy mosiężne

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

[image: taśma miedziana]



Taśmy miedziane

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu -  CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

[image: profile mosiężne kwadratowe]



Profile mosiężne kwadratowe
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	Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. 
	Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. 
	Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.
	Strona utworzona na podstawie szablonu HTML5 UP Arcana 
	Więcej informacji: HTML5 UP




















Akceptuję
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

Twoja prywatność jest dla nas ważna
Właściciel serwisu gromadzi i przetwarza dane o użytkownikach (w tym dane osobowe) w celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przetwarzanie części danych może być powierzone innym partnerom.



PRZETWARZANIE DANYCH

POLITYKA PPRYWATNOŚCI

ZARZĄDZANIE CIASTECZKAMI







